
Minőség a falazott szerkezetek kivitelezésében
Horváth András, okl. építészmérnök,

Budapest, 2019. szept. 25



Pontosan miről is beszélünk?

 Ugyanazt értsük!

Minőségi építőanyag     >   Minőségi szerkezet!
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Falazóelem - Falazat
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FALAZÓELEM

falazott szerkezet építésére alkalmas, 

előformázott építőelem

(MSZ EN 771-1:2011+A1:2015)

FALAZAT

falazóelemek előírt minta szerint rakott és 

habarccsal kapcsolt együttese

(MSZ EN 1996-1-1:2009)



Mire mit kapunk?
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FALAZAT – ÉPÍTMÉNYSZERKEZET

?

!!!  DRYFIX DoP !!!

• Falazat szilárdság

• Hővezetési tényező

• Tűzvédelmi osztály + Tűzállósági ht

• Akusztika

FALAZÓELEM – ÉPÍTÉSI TERMÉK

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (DoP)

• Méret

• Sűrűség

• Nyomószilárdság

• Hővezetési tényező

• Tűzvédelmi osztály
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Falazóelem



Mit ad a gyártó?
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Jelölési kód
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Jelölési kód – fix készlet

A. készlet a védett falazatokban használt elemek alapértelmezett értékeinek 

készlete (PTH hagyományos)

B. készlet a védett falazatokban használt nagy pontosságú elemek 

alapértelmezett értékeinek készlete (PTH Profi)

C. készlet a nem védett falazatokban használt elemek alapértelmezett értékeinek 

készlete (TERCA)

Saját készlet készíthető!



Jelölési kód
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Jelölési kód – fix készlet

A. készlet a védett falazatokban használt elemek alapértelmezett értékeinek 

készlete (PTH hagyományos)

B. készlet a védett falazatokban használt nagy pontosságú elemek 

alapértelmezett értékeinek készlete (PTH Profi)

C. készlet a nem védett falazatokban használt elemek alapértelmezett értékeinek 

készlete (TERCA)

Saját készlet készíthető!

MINDIG ELTÉRÉS ESETÉN



Jelölési kód
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Elem típusa

‒ Ezután felhasználási terület alapján

‒ P unit (P elem)

(Védett falazatokhoz használt égetett agyag falazóelem.)

‒ U unit (U elem)

(Nem védett falazatokhoz használt égetett agyag falazóelem.)

Felhasználási terület!

Jelölési kód
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Fagyálló!

 Felhasználási terület!
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Homlokzati klinker ≠ Térburkoló klinker!
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Falazat



Egymáshoz képest?
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Téglakötés!



Különböző falazási technológiák
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A hőszigetelő vakolat fontossága
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Egyrétegű falszerkezetek
Porotherm…
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Profi falazási technológia

Általános

 Profi technológia

 Csiszolt tégla

 1 mm kötőanyag (Profi habarcs / Dryfix ragasztó)

 M = 25 cm

 Normál: 23,8 + 1,2 = 25

 Profi: 24,9 + 0,1 = 25

 Előny

 Gyorsabb

 Kötőanyag tégla árában

 Tisztább, pontosabb építés

 Kevesebb bevitt nedvesség

 Kevesebb vakolat



Profi falazási technológia

Dryfix

 Habarcsmentes

 Tiszta, egyszerű kivitelezés

 Profi tégla + Dryfix ragasztó

 Nincs víz

 0 bevitt nedvesség

 Gyorsabb használatbavétel

 Télen is

 Használható: -5 C° <

 Habarcs: +5 C° <

 Időtakarékos

 -50 % kivitelezési idő

 Bevizsgált minőség

 ÉMI NMÉ

 Tartós, tűzbiztos



HA MÁR HŐSZIGETELÜNK, HOGY

KÉSŐBB IS LEGYÜNK BÜSZKÉK…

 …ÉPÍTSÜNK TÉGLÁVAL!

0,12
W/m2K

0,20
W/m2K



0,12
W/m2K

ÚJDONSÁGOK

PTH 50 Thermo Profi

Valaha volt legjobb hőszigetelő Porotherm téglák!

 Okostégla

 Egyrétegű fal

 Kivitelezés egy lépésben

 Kőzetgyapottal

 Nem éghető, A1

 Időtálló

 Hőszigetelés védett helyen

 Minőségi falazat

 Profi technológia

 16 db/m2

 Bevált PTH méretrend

külső oldalon 2 cm 

hőszigetelő vakolat



ÚJDONSÁGOK

PTH 50 Klíma Profi

Valaha volt legjobb hőszigetelő Porotherm téglák!

 OKOSTÉGLA

 Egyrétegű fal

 Kivitelezés egy lépésben

 Megújult üregszerkezet

 Könnyebb rögzítés

 Időtálló

 Vázszerkezetével szigetel

 Minőségi falazat

 Profi technológia

 16 db/m2

 Bevált PTH méretrend

0,20
W/m2K

külső oldalon 2 cm 

hőszigetelő vakolat



Csiszolt tégla!
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DRYFIX > vizuális azonosítás

IGAZOLÁS FALAZATRA > DRYFIX / VÉKONY HABARCS!



Kiegészítők!

 Zsaluzat kerámia felülettel!
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ÚJDONSÁGOK

PTH 30-25 U

 Bentmaradó zsalu

 Nincs zsaluzási munka

 Nem vagy minimális zsaluanyag kell

 Kerámia felületű vasbeton

 Kiválóan, falazattal együtt vakolható

 Fallal együtt építhető

 Munkaidő megtakarítás

 4 db/fm

 Bevált PTH méretrend

 Hossz + magasság: 25 cm modul 
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Felhasználási terület

 Koszorúzsaluzatként

 30-as falazat

 38-as falazat

 Jellemzően szilárd födém nélküli házak

 Függőleges pillér zsaluzóformaként

 falazaterősítés

 30-as falazat

 (38-as falazat)

 Hosszabb áthidalóként

 ha egy. áthidalóval nem elég

 30-as falazat

 (38-as falazat)

ÚJDONSÁGOK

PTH 30-25 U



ÚJDONSÁGOK

PTH 30 feles
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 30 cm falhoz

 Klíma és N+F is

 Kevesebb vágás

 Gyorsabb, szebb falazás

 Hornyolt + egyenes oldalfal

 Könnyebb, stabilabb ablakbeépítés

 Méretezés

 Eurocode-ban erősebb falazat

 12,5 cm hosszúság

 Téglakötés vágás nélkül

NE DARABOLJUK SZÉT A MUNKÁT!



Mi a megoldás?
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Wienerberger Téglaipari zRt.

H-1119 Budapest, Bártfai utca 34.

+36 30 218-3837 | imre.orban@wienerberger.hu | www.wienerberger.hu


